Er bestaan ernstige zorgen met betrekking tot de implementatie van de voor Nederland en Europa zo belangrijke gasrotonde. Aardgas kan een geweldige rol spelen bij het faciliteren van de uitbouw en inpassing van hernieuwbare energiebronnen zoals op basis van zon en wind. Vooral voor het koudere en donkere seizoen is energieopslag nodig om aan de verhoogde energievraag te voldoen bij een bijna volledig wegvallen van energietoevoer door bijvoorbeeld zonnecellen. Ook is wetenschappelijk aangetoond dat windparken over een groot gebied in Europa ook in de winter vaak dagenlang nauwelijks energie leveren. Opgeslagen aardgas heeft een zeer hoge energiedichtheid ten opzichte van bijvoorbeeld batterijen, samengeperste lucht en waterkrachtcentrales. Bestaande en lege gasvelden en ook zoutcavernes vormen daarom de best denkbare energieopslag om fluctuaties in de opbrengst van hernieuwbare bronnen op te vangen. Transporteren van energie door gasleidingen vergt tot een factor 50 lagere investering dan in het geval van  hoogspanningsleidingen. Bovendien kan in de toekomst het aardgasnet als buffer en transportmiddel functioneren voor gas op basis van biomassa. ECN heeft onlangs een methodiek ontwikkeld waardoor biogas de gewenste hoge kwaliteit kan krijgen. 
Tijdens de door het Ministerie ELI georganiseerde stakeholdersbijeenkomst op 9 december 2010 werd bij de presentaties door GTS en de directeur Energiemarkt gesteld dat gekozen is voor een scenario van het accepteren van een grote bandbreedte in gassamenstelling voor de gebruiker. Minister Verhagen zou hier achter staan.  Alle kosten van onderzoek en ombouw van gasverbruiksapparatuur om deze geschikt te maken voor dat brede bereik zouden volledig ten laste van de fabrikanten en dus uiteindelijk de gebruikers komen.  

Echter, uit Deel 1 van het door het Ministerie geïnitieerde en door Kema/Kiwa uitgevoerde onderzoek “Gaskwaliteit voor de toekomst” blijkt dat de door de netwerkbedrijven voorgestelde brede band in gassamenstellingen, en de fluctuaties hierin, zeer negatieve gevolgen hebben voor de gebruiksapparatuur van aardgas. Er bestaat grote onzekerheid over de veiligheid van de apparatuur en over het voorhanden zijn van oplossingen om zowel industriële als huishoudelijke gastoepassingen geschikt te maken voor de voorgestelde bandbreedte. Er is nog volstrekte onduidelijkheid of in alle gevallen wel een oplossing mogelijk is. 
Daarnaast zal bij het gekozen scenario sprake zijn van permanent lagere prestaties van de gasverbruikende apparatuur, dat niet alleen een hoger energieverbruik met zich meebrengt maar ook meer emissies die schadelijk zijn voor het leefmilieu. Bovendien worden bij een slechtere kwaliteit van het gas opwekeenheden voor elektriciteit trager waardoor minder goed de fluctuaties van hernieuwbare energiebronnen opgevangen kunnen worden. 
In de ons helaas niet ter beschikking gestelde delen 2 en 3 van de Kema/Kiwa studie wordt mogelijk duidelijk gemaakt waarom, opnieuw helaas, gekozen is voor het huidige scenario. Wij willen u er op wijzen dat wij gegronde redenen hebben om te stellen dat gasbehandeling op de plek van aanlanding naar een meer aanvaardbare kwaliteit veruit de voorkeur verdient uit veiligheid- en kostenoverwegingen. De af te splitsen hogere koolwaterstoffen zullen een welkome bron van grondstof vormen voor de raffinaderijen in bijvoorbeeld het Botlekgebied. Het is u immers bekend dat in de nabije toekomst al schaarste ontstaat aan vloeibare brandstoffen. Bovendien wordt ons land met deze veel elegantere methodiek nog flexibeler in het kunnen accepteren van een bredere range aan gassen en zullen buitenlandse afnemers blij zijn met een constante gaskwaliteit. Let wel, een eenmalige actie om de verbruiksapparatuur aan te passen aan een nieuwe vaste toekomstige kwaliteit zou eventueel wel te overwegen zijn. Een vaste hoge kwaliteit is echter zeer gewenst. 
Wij willen op basis van het bovenstaande er op aandringen de gehele zaak van de op zich welkome gasrotonde te heroverwegen in een breder perspectief. 
